Renvooi

ALGEMEEN:

voor gegevens betreffende de constructie,
zie gegevens van De Ingenieursgroep

voor gegevens betreffende brandveiligheid:
zie gegevens adviesbureau Sijperda Hardy.

- sterkte bij brand (eisen bouwconstructie)
- brandcompartimentering

-vluchtwegen

- noodverlichting

- materiaalgebruik ivm beheersbaarheid van rook (ontvluchting)

- brandveiligheidsinstallatie

voor gegevens betreffende bouwfysica en installatietechniek:

zie gegevens adviesbureau Sijperda Hardy.

- EPG-berekening woningen/woongebouwen en utiliteit
- Gebruiksoppervlakteberekening

- Ventilatieberekening

- Daglichtberekening

- Spuiventilatieberekening

conform NEN 7120
conform NEN 2580
conform NEN 1087
conform NEN 2057
conform NEN 1087

- het bouwwerk dien te voldoen aan het vigerende bouwbesluit.

- het bouwerk bestaat uit één brandcompartiment

- het brandcompartiment is teven een sub-brandcompartimentering.

- gebruiksfunctie van het bouwwerk: bijeenkomstfunctie en overige gebruikfuncties.

- toe te passen materialen dienen te zijn voorzien van een door het ministerie
goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KEMA, BRL, CE -markering)

- alle maatvoering is aangegeven in milimeters
- Peil tov NAP nader te bepalen

- principe detailering van beeldbepalende details, zie tekening 501 en 601

BOUWKUNDIG:

tpg beton, dik 250mm

kalkzandsteen, dik 150mm

metalstud wand, dik 1700mm
HSB wand

lichte scheidingswand
Isolatie harde persing (PS)
specifieke (wand)afwerking
hwa hemelwaterafvoer

no. noodoverloop

A (hoofd) entree

kanaalplaatvloer, dikte volgens opgave constructeur

schoonmetselwerk betonsteen 100/150mm (Bia WF verlijmd)

>

VEILIGHEID:

n brandblusser 6L voor brandklassen F (vetbranden)

IIe brandslanghaspel, 30m slang

Z-1 vluchtroute aanduiding

ruimte voorzien van noodverlichting

deur te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp

geadviseerde vluchtroute (sticker volstaat)
NV

(=

GE|

deur voorzien van paniekbeslag

BRUIKBAARHEID:

- vrije doorgang, toegang en route conform bouwbesluit.

dagmaat binnendeurkozijnen minimaal 850mm, tenzij anders vermeld op tekening.

- stallingsruimte fietsen nader te bepalen.

ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU:

- Uitwendige scheidingsconstructies dienen een min. warmteweerstand te hebben van:

gevels 4,5m2K/W, dak 6,0m?K/W, vloeren 3,5m?K/W conform NEN 1068.
- Kozijnen, ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie hebben een

U-waarde van ten hoogste 1,65 W/m?K conform NEN 1068.
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INSTALLATIES:

- alle verblijfsruimten voorzien van verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak

of hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux

- alle verkeersruimten voorzien van noodstroomverlichting >1 lux/m2 vloeroppervlak

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010

- gasinstallaties conform voorschriften NEN 1078

- drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN 1006

- afvoer van afvalwater en fecalien conform voorschriften NEN 3215 en NTR3216
- afmeting, indeling en leidingdoorvoeren meterruimte conform NEN 2768

- bouwwerk voorzien van brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking

conform NEN 2535 zonder doormelding naar de brandweer.

- bouwwerk voorzien van ontruimingsinstallatie luid alarm B-installatie

conform NEN 2575-3: 2012

Zie ook gegevens adviesbureau Sijperda Hardy
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